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寬輸入電壓範圍降壓 - 升壓型轉換器簡化了
可變輸入電源的設計 – 設計要點 413
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引言
當今的許多便攜式電子設備都需要具備在采用不同
電源 (包括 USB、牆上適配器、堿性電池和鋰電池) 的
情況下正常運作的能力。設計一款能夠與多類電源相
兼容的功率轉換解決方案會是一項令人望而生畏的工
作。通過在一個 1.8V 至 5.5V 的擴展輸入電壓範圍內工
作於降壓和升壓模式，LTC®3530 單片式同步轉換器使
此項任務得以簡化。無需采用複雜的拓撲結構來應付
有可能高於、低於或等於輸出電壓的變動輸入。

LTC3530 運用了一種專有的開關算法，可提供降壓和
升壓模式之間的無縫切換，同時又可優化各種工作
條件下的效率。利用這種先進的控制算法，LTC3530 

能夠在輸入電壓高於、低於或等於輸出電壓的情況下
執行高效率、固定頻率操作，而這僅需單個電感器。
這種能力使得 LTC3530 非常適合要求電源電壓處於
電池電壓範圍內的單節鋰離子/鋰聚合物電池、兩節
堿性電池或鎳氫 (NiMH) 電池應用。在此類場合中，
LTC3530 的高效率和擴展輸入工作範圍實現了優於同
類替代解決方案的電池運行時間，在某些場合中，電
池使用壽命可延長 25% 之多。

在 3.3V 輸出條件下，整個鋰離子電池輸入電壓範圍
內可支持的負載電流高達 600mA；當輸入為 1.8V 時，
支持的負載電流為 250mA。輸出電壓可由用戶借助
一個外部電阻分壓器來設置 (範圍為 1.8V 至 5.25V)。
LTC3530 包括一個軟起動電路，用於最大限度地減小
上電期間的浪湧電流瞬變。軟起動周期的持續時間
可通過由一個外部電阻器和電容器所組成的時間常
數來設置。

LTC3530 的開關頻率可由用戶利用單個外部電阻器來
設置，從而使得能夠對轉換器進行優化，以滿足每
種特定應用的空間和效率要求。一個外部電阻器和電
容器負責提供反饋環路的補償，因而使得可對頻率響
應進行調節，以適合眾多的外部元件。這種靈活性實
現了快速輸出電壓瞬態響應，而與電感值和輸出電容
器大小無關。

LTC3530 將在一個可由用戶設置的電流水平上自動變
換至突發模式 (Burst Mode®) 操作，以提高輕負載時的
效率。對於那些對噪聲敏感的應用，可通過把 BURST 

圖 1：從 1.8V 至 5.5V 輸入提供 3.3V/250mA 輸出

     、LT、LTC、LTM 和 Burst Mode 是凌力爾特公司的注冊商標。所有其他
商標均為其各自擁有者的產權。
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圖 2：圖 1 所示電路的效率與輸入
電壓的關繫曲線
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引腳連接至 VIN 來強制 LTC3530 在所有的負載電流條
件下均進入固定頻率操作模式。LTC3530 還具有短路
保護和過熱停機功能。如果輸出電壓經由一條外部通
路而被拉至高於穩定點的電平，則內部反向電流限制
電路將起到防止器件受損的作用。

效率
圖 1 示出了一款采用 1MHz 開關頻率進行配置的典型  

LTC3530 應用電路，對於大多數應用而言，該電路都
可在 PCB 占用面積和效率之間實現一種上佳的折衷。
該應用電路的效率與輸入電壓的關繫曲線示於圖 2。
當采用一個高於或等於 2V 的輸入電壓時，LTC3530 

將實現超過 85% 的效率。這些高效率水平再加上其寬
廣的輸入電壓範圍，使得 LTC3530 成為電池運作式產
品及其他對效率敏感的應用之吸引解決方案。

可編程突發模式操作
LTC3530 提供了自動突發模式操作功能，這極大地改
善了輕負載電流條件下的效率。突發模式操作將  

LTC3530 的工作電流減小至僅為 40µA，旨在提高輕負
載效率並延長電池的運行時間。當平均輸出電流降
至一個用戶可設置水平 (通過一個外部電阻器來設定) 

以下時，LTC3530 將自動變換至突發模式操作。當負
載電流升至突發模式門限以上時，該器件將自動恢復
至固定頻率 PWM 操作模式。

LTC3530 的精準控制電路允許在負載電流低至 20mA 

的條件下設定突發模式門限。此外，與其他依賴於峰
值電感器電流水平的器件不同，LTC3530 還可直接監
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視平均負載電流，從而提供了一個與輸入電壓、輸出
電壓和電感值無關的突發模式變換門限。

在那些對噪聲敏感的應用中，可以簡單地通過把 

BURST 引腳連接至 VIN 來強制 LTC3530 在所有的負載
電流條件下均進入固定頻率 PWM 操作模式。另外，
在這些應用中還可對 BURST 引腳進行動態驅動，以
在操作的關鍵階段提供低噪聲性能，或在預期的大負
載瞬變期間減小瞬態電壓變化。

1.27mm 高的鋰離子電池至 3.3V 穩壓器
LTC3530 的高開關頻率和先進的降壓 - 升壓開關算法
允許采用小外部元件。圖 3 示出了一款專為縮減總體
應用外形尺寸而優化的電路。整個轉換器的最大高度
為 1.27mm，PCB 占用面積僅為 0.135 平方英寸，從而
使其成為諸如 PC 卡等高度受限型應用的理想選擇。
圖 4 示出了這款占板面積優化型應用電路的效率與輸
入電壓的關繫曲線。該轉換器能夠支持一個  600mA 

負載 (當輸出電壓高於 2.4V 時)，並可在整個鋰離子電
池輸入電壓範圍內獲得 86% 以上的效率。

結論
憑借其高效率、寬輸入電壓範圍和纖巧的電路尺寸，
LTC3530 成為了各種電池運作式產品及其他對效率敏
感的應用之合適選擇。由於該 IC 擁有諸多可編程功
能，因而可對電路進行客戶化設計，以滿足任何應
用的需要，同時仍然保持緊湊的總體解決方案占板
面積。
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圖 3：1.27mm 高和占板面積優化型的應用電路 圖 4：圖 3 所示電路的效率與輸入
電壓的關繫曲線
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